
1. 개정이유 및 주요내용

최근 전기자동차 대형 화재 사고와 관련하여 전기자동차에 장착된 구

동축전지와 구동축전지 셀의 정보에 대한 관심이 높아짐에 따라, 자동차

제작자등이 자동차를 판매할 때 구매자에게 제공하여야 하는 자동차 또

는 자동차부품의 형식 및 사용 등에 관한 자료 및 자동차제원표에 구동

축전지 및 구동축전지 셀의 정보 등을 포함하도록 하여 소비자의 알 권

리를 보장하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : OOOO부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(9999. 12. 31. ～ 12. 31.) 결과, 특기할 사항

없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설ㆍ폐지 등, 없음
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국토교통부령 제 호

자동차관리법 시행규칙 일부개정령안

자동차관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제50조제1항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 구동축전지를 갖춘 자동차 또는 구동축전지를 판매하는 경우 구동

축전지 및 구동축전지 셀(구동축전지를 구성하는 가장 작은 단위의

구성요소를 말한다. 이하 같다)에 대한 다음 각 목의 사항

가. 구동축전지의 용량

나. 구동축전지의 전격전압 및 최고출력

다. 구동축전지 셀의 제조사

라. 구동축전지 셀의 형태 및 주요 원료

별지 제25호서식, 별지 제33호의2서식, 별지 제71호서식 및 별지 제73호

의2서식을 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
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■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제25호서식]  

자 동 차 제 원 표

1 제작자명
(원제작자명)

제작자등록번호
(제작국가명)

2 차명 6 종별

3 형식 7 유형

4 차대ㆍ차체형상 8 구분

5 승차정원(명) 9 용도

10 차량중량(㎏)        (     )

22

사용연료

11 최대적재량(㎏)

원
동
기

내
연
기
관

형식

12 차량총중량(㎏)        (     ) 최고출력(ps/rpm)

13
차체
제원
(㎜)

길이        (     )
기통수/총배기량

(cc)

너비        (     ) 구
동
전
동
기

형식

높이        (     ) 개수

14

하대
내측
지수
(㎜)

길이 최고출력(KW/rpm)

너비

구
동
축
전
지

정격전압/용량(V/Ah)

높이 형식

15 하대옵셋트(mm)

개수

셀의 제조사

셀의 형태

셀의 주요 원료

16

공차 시
하중
분포
(㎏)

전
전축        (     ) 연

료
전
지

형식

후축        (     ) 개수

후

전축        (     ) 최고출력(KW)

중축        (     ) 하이브리드 시스템

후축        (     )

23

연
료
소
비
율

항목               모드 복합 시가지 고속

17

적차 시
하중
분포
(㎏)

전
전축        (     ) 연비(㎞/ℓ,㎞/kwh,km/kg)

후축        (     ) 1회충전주행거리(km)

후

전축        (     )
24 윤간거리(㎜)

전        (     )

중축        (     ) 후        (     )

후축        (     )
25 변속기

종류

18

축별
설계
허용
하중

전
전축 단수

후축

26 타이어
형식

전
전축

후

전축 후축

중축

후

전축

후축 중축

19 축간거리(㎜) 후축

20 제작허용총중량 27 구동방식

21 모델연도 28 차대번호(1 ~ 8자리)

29 자율주행시스템

30 선택사양

31 비고

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]
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■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제33호의2서식] 

 제원관리번호

튜닝 전ㆍ후 주요제원 대비표
1 소유자 주소

2 성명 3 최초등록일

4 등록번호 5 종별

6 차명 7 구분

8 형식 9 차체형상

10 승차정원(명)
튜닝 전 튜닝 후

11 유형
튜닝 전 튜닝 후

12 차량중량(㎏) 13 용도

14 최대적재량(㎏)

26

사용연료

15 차량총중량(㎏)

원
동
기

내
연
기
관

형식

최고출력(ps/rpm)

16
차체
제원
(㎜)

길이

기통수/총배기량
(cc)너비

구
동
전
동
기

형식높이

개수

17

하대
내측
지수
(㎜)

길이
최고출력(KW/rpm)

너비

구
동
축
전
지

정격전압/용량(V/Ah)
높이

형식18 하대옵셋트(mm) 개수

19
공차 시
하중

분포(㎏)

전
전축

셀의 제조사

셀의 형태

셀의 주요 원료

연
료
전
지

형식후축

개수

후

전축
최고출력(KW)

중축 하이브리드 시스템

후축

27

연
료
소
비
율

항목              모드 복합 시가지 고속

20
적차 시
하중

분포(㎏)

전
전축 연비(㎞/ℓ,㎞/kwh,km/kg)

후축 1회충전주행거리(km)

후

전축
28 윤간거리(㎜)

전

중축 후

후축
29 변속기

종류

21

적재 시
타이어
하중율
(%)

전
전축 단수

후축

30 타이어
형식

전
전축

후

전축 후축

중축

후

전축

후축 중축

22 적재 시 앞바퀴 하중분포율 (%) (%) 후축

23 축간거리(㎜) 31 구동방식

24 제작허용총중량
32 차대번호(1 ~ 8자리)

25 모델연도

33 튜닝 개요

34 비고

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]
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■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제71호서식] 

이 륜 자 동 차 제 원 표

1
제  작  자  명 제작자등록번호

(제작국가명)원  제작자명

2 차      명 6 종   별

3 형      식 7 유   형

4 차 체  형 상 8 구   분

5 승차정원(명) 9 용   도

10 차량중량(㎏)               (     )

20

사용연료

원

동

기

내
연
기
관

형 식

11 최대적재량(㎏) 최 고 출 력

( ㎰ / r p m )
/

12 차량총중량(㎏)               (     )

기 통 수 /

총배기량(cc)
/

13

차체

제원

(㎜)

길이               (     )

구
동
전
동
기

형 식

너비               (     ) 개 수

최 고 출 력
( k W  / r p m )

높이               (     )

구
동
축
전
지

정격전압/용량
(V / Ah)

14

하대
내측
치수
(㎜)

길이
형식

개수

너비

셀의 제조사

셀의 형태

셀의 주요 원료

하이브리드시스템

높이

21

연
료
소
비
율

연료소비율(㎞/ℓ)

1회충전주행거리(km)15 하대옵셋트(mm)

16

공차 시

하중분포

(㎏)

전축               (     ) 22 윤간거리(㎜)
전            (     )

후            (     )

후축               (     ) 23    변  속  기
종류

단수

17

적차 시

하중분포

(㎏)

전축               (     )
24

타이어형식

[허용하중(㎏), 

허용압력(㎏/㎠)]

전

후
후축               (     )

25 림 형 식
전

18 축간거리(mm) 후

19 모델연도기호 26    차대번호(1~8자리)

27 선 택 사 양

28 비     고

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]
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■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제73호의2서식] 

이륜자동차 튜닝 전ㆍ후 주요제원 대비표

1 소유자주소

2 성명 3 사용신고일자

4 등록번호 5 제원관리번호

6 차명 7 연식

튜닝 전 튜닝 후 튜닝 전 튜닝 후

8 승차정원(명)

23

사용연료

9 차량중량(㎏)

원
동
기

내
연
기
관

형식

10 최대적재량(㎏) 최고출력(ps/rpm)

11 차량총중량(㎏) 기통수/총배기량(cc)

12
차체
제원
(㎜)

길이 구
동
전
동
기

형식

너비 개수

높이 최고출력(KW/rpm)

13

하대
내측
지수
(㎜)

길이

구
동
축
전
지

정격전압/용량(V/Ah)

너비 형식

높이

개수

셀의 제조사

셀의 형태

셀의 주요 원료

14 하대옵셋트(mm)
연
료
전
지

형식

15 공차 시
하중분포(㎏)

전 개수

후 최고출력(KW)

16 적차 시
하중분포(㎏)

전 하이브리드 시스템

후

24

연
료
소
비
율

항목              모드 복합 시가지 고속

17

적재 시
타이어
하중율
(%)

전
연비(㎞/ℓ,㎞/kwh,km/kg)

후

1회충전주행거리(km)

18 타이어
형식

전

후

25
림

형식

전

19 적재시앞바퀴하중분포율 (%) (%) 후

20 축간거리(㎜)
26 변속기

종류

21 제작허용총중량 단수

22 차대번호(1 ~ 8자리) 27 구동방식

28 튜닝 개요

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]
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신ㆍ구조문대비표

현 행 개 정 안

제50조(자료의 제공) ①자동차제

작자등 또는 부품제작자등은 자

동차 또는 자동차부품을 판매하

는 경우에는 법 제33조제1항 및

제5항에 따라 구매자에게 다음

각 호의 자료를 제공해야 한다.

이 경우 자동차부품은 인터넷

홈페이지에 게시 또는 공고하는

형태로 제공할 수 있다.

제50조(자료의 제공) ①--------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

-----------------------.

------------------------

------------------------

-----------------.

1. ∼ 3. (생 략) 1. ∼ 3. (현행과 같음)

<신 설> 4. 구동축전지를 갖춘 자동차

또는 구동축전지를 판매하는

경우 구동축전지 및 구동축전

지 셀(구동축전지를 구성하는

가장 작은 단위의 구성요소를

말한다. 이하 같다)에 대한 다

음 각 목의 사항

가. 구동축전지의 용량

나. 구동축전지의 전격전압

및 최고출력

다. 구동축전지 셀의 제조사

라. 구동축전지 셀의 형태 및

주요 원료

②ㆍ③ (생 략) ②ㆍ③ (현행과 같음)


