
◉국토교통부고시 제2023-708호
건설신기술 지정

‘내황산염 모르타르를 활용한 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법(슈퍼에스알공법)’을 신기술로 지정

하였기에 「건설기술 진흥법 시행령」제33조 제1항의 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2023년 12월 5일

국토교통부장관

1. 신기술개발자

신청인(1)

법인명(성명) ㈜지에프시알엔디(박승호)

주 소
우11158 경기도 포천시 호국로 1007, 산학협력단동 4층 410호(선단동,

대진대학교)
전화번호 031-531-4432 팩스번호 031-533-9580

신청인(2)

법인명(성명) ㈜부원지에프씨(정순택)

주 소
우48063 부산광역시 해운대구 해운대로 469번길 190(우동, 센텀현대아파트

상가동 제4층 제405호)
전화번호 051-744-7412 팩스번호 051-911-5629

신청인(3)
법인명(성명) 김성수
주 소 우11921 경기도 구리시 건원대로 76번길 134(인창동, 인창4단지주공아파트)

전화번호 - 팩스번호 -

2. 신기술의 개요

ㅇ 지정번호：제974호

ㅇ 명 칭：내황산염 모르타르를 활용한 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법(슈퍼에스알공법)

ㅇ 기술분야：토목 > 토목구조물 보수보강(포장 보수제외) > 토목 콘크리트 보수보강

ㅇ 신기술의 내용

이 신기술은 하수박스 등 환경에서 황산염 저항성능을 향상시킨 모르타르와 콜로이드 실리카를

사용하여 장기부착성능을 개선하고, 휘발성유기화합물 사용을 억제하여 사용자 안정성을 확보한

콘크리트 도막재를 이용하며, 굳지 않은 모르타르의 장거리 이송을 가능하게 하여 적용성을 향상

시킨 뿜칠장비로 단면 복구하는 콘크리트 보수 및 표면보호공법이다.

ㅇ 신기술의 범위

혼합 및 압송 일체형 전용 뿜칠장비로 바륨화합물을 적용한 내황산염 모르타르를 타설하고, 콜로

이드 실리카를 사용한 콘크리트 보호용 도막재로 마감하는 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법

3. 신기술개발자에 대한 보호내용

가. 보호기간 : 고시일로부터 8년

나. 보호내용 : 건설기술 진흥법령 참조

ㅇ 기술개발자는 신기술을 사용한 자에게 기술사용료를 받을 수 있음

ㅇ 발주청에 신기술과 관련된 신기술장비 등의 성능시험, 시공방법 등의 시험시공을 권고할 수 있음

ㅇ 신기술의 성능시험 및 시험시공의 결과가 우수한 경우 발주청이 시행하는 건설공사에 신기술을

우선 적용하게 할 수 있음

4. 신기술품셈

ㅇ 제2557호 : 내황산염 모르타르를 활용한 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법(슈퍼에스알공법)

시공절차 및 주요공정
콘크리트 구조물 보수 (콘크리트 면처리 → 철근녹제거 및 철근방청처리 → 몰탈바
르기 → 마감재 도포)



5. 기 타

ㅇ 본 건 신기술의 구체적 내용은 진흥원 홈페이지(http://www.kaia.re.kr)「지식/성과도서관/신기

술․추천기술」에 등록되어 있으니 필요한 경우에는 열람하시기 바랍니다.

신기술 품
□ 콘크리트 구조물 보수

☞ 표준품셈 [유지관리 1-3-6 콘크리트 단면복구] 참조
[주] ① 본 품은 슈퍼에스알공법을 적용하여 하수처리 콘크리트 시설물 단면 보수를 수행하는 품 기

준이다. 
    ① 본 품은 콘크리트 면처리, 철근녹제거, 철근방청처리, 보수부위 모르타르 바름, 마감재 도포

를 포함한다.
    ① 배합 및 비빔은 별도 계상한다.
    ② 슈퍼에스알공법 적용 시 장비 및 재료는 다음을 참고한다.

(㎡당)
구분 규격 단위 수량

장비
혼합·압송 일체형 

뿜칠 장비 60ℓ/mim(7.5㎾) hr 0.181
발전기 50kW hr 0.181

재료

바코모르타르
(SSR-M100) 내황산염 모르타르 ㎡ 1

바코트
(SSR-COAT-P) 콘크리트용 도막재 하도 kg 0.08

바코트
(SSR-COAT-C) 콘크리트용 도막재 중도 kg 0.16

바코트
(SSR-COAT-T) 콘크리트용 도막재 상도 kg 0.16

철근방청제 BA-ARA kg 0.1168


