
◉국토교통부고시 제2024-1052호
건설신기술 지정(2650)

‘케이블을 활용한 터널형 방음시설 경량 프레임 시스템’을 신기술로 지정하였기에 「건설기술 진흥법

시행령」제33조 제1항의 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2025년 1월 7일

국토교통부장관

1. 신기술개발자

신청인(1)
법인명(성명) 가스코㈜(강한묵)
주 소 우58143 전라남도화순군동면동농공길26-2

전화번호 061-375-1141 팩스번호 -

신청인(2)

법인명(성명) 다스코㈜(한상원)

주 소 우58143 전라남도화순군동면동농공길26-2
전화번호 02-3440-7878 팩스번호 -

신청인(3)

법인명(성명) ㈜유신(박석성)

주 소 우07071 서울특별시동작구보라매로5가길24

전화번호 02-6202-0114 팩스번호 -

신청인(4)

법인명(성명) ㈜택한(이필구)

주 소 우16006 경기도의왕시이미로40, B동811호

전화번호 070-8844-0640 팩스번호 -

신청인(5)
법인명(성명) 현대건설㈜(윤영준)
주 소 우03058 서울특별시종로구율곡로75

전화번호 1577-7755 팩스번호 -

2. 신기술의 개요

ㅇ 지정번호：제1008호

ㅇ 명 칭：케이블을 활용한 터널형 방음시설 경량 프레임 시스템

ㅇ 기술분야：토목 > 도로 > 방음벽

ㅇ 신기술의 내용

이 신기술은 라멘구조의 방음터널 지붕에 컨트롤 로프와 타이 케이블을 적용한 방음터널 골조

시스템으로 케이블 인장력을 이용해 기둥 단면을 감소시켜 시공성이 향상되었다. 또한 기둥부에

설치한 케이블 컨트롤 박스를 통해 컨트롤 로프 장력 조절이 용이하여 유지관리성 등을 개선한

터널형 방음시설이다

ㅇ 신기술의 범위

도로 및 교량의 콘크리트 기초위에 H-형강 지주와 지붕을 볼트로 조립한 뒤 우각부와 지붕부재

를 설치하고 컨트롤 로프 및 타이 케이블을 연결한 후 케이블을 긴장하여 아치형 지붕프레임을

형성하는 터널형 방음시설 골조 시스템

3. 신기술개발자에 대한 보호내용

가. 보호기간 : 고시일로부터 8년

나. 보호내용 : 건설기술 진흥법령 참조

ㅇ 기술개발자는 신기술을 사용한 자에게 기술사용료를 받을 수 있음

ㅇ 발주청에 신기술과 관련된 신기술장비 등의 성능시험, 시공방법 등의 시험시공을 권고할 수 있음

ㅇ 신기술의 성능시험 및 시험시공의 결과가 우수한 경우 발주청이 시행하는 건설공사에 신기술을

우선 적용하게 할 수 있음



4. 신기술품셈

5. 기 타

ㅇ 본 건 신기술의 구체적 내용은 진흥원 홈페이지(http://www.kaia.re.kr)「지식/성과도서관/신기

술․추천기술」에 등록되어 있으니 필요한 경우에는 열람하시기 바랍니다.

시공절차 및 주요공정
H형강 지주 설치 → 횡방향 H형강 빔 설치 → 종방향 Tie 빔 설치 → 케이
블 설치 → 지붕 방음판 설치 → 측면 방음판 설치

신기술 품
1. H형강 지주 설치

☞ 표준품셈 [토목 1-9 부대공, 건축 1-2 철골 세우기] 참조

2. 횡방향 H형강 빔 설치 / 3. 종방향 Tie 빔 설치
☞ 표준품셈 [건축 8-3-1 잡철물 제작 및 설치] 참조

4. 케이블 설치
(케이블 설치면적 ㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량
인력 철골공 - 인 0.0178

특별인부 - 0.0089
장비 트럭탑재형크레인 5ton hr 0.0178

[주] ① 본 품은 라멘구조의 방음터널 우각부와 지붕부재에 케이블을 설치하는 기준
이다.

    ② 케이블 설치에 필요한 작업대차 및 재료비는 별도 계상한다.
※ 케이블 설치 면적은 다음 그림과 같이 산출한다. 

방음터널 단면도 케이블 설치부 면적

5. 지붕 방음판 설치
☞ 표준품셈 [건축 7-1-6 폴리카보네이트 설치] 참조

6. 측면 방음판 설치
☞ 표준품셈 [토목 1-9 부대공] 참조


