
철도시설 안전진단전문기관 등록제도 운영안내 (’21.10 기준)

Q1 철도시설 안전진단전문기관 등록제도는 왜 도입되었나요?

☞ 철도시설 안전진단전문기관 등록제도는 「철도의 건설 및 철도시설

유지관리에 관한 법률」(이하 “철도건설법”)에 따른 철도시설 정밀진단

및 성능평가 업무의 내실화를 위해 도입된 제도입니다.

< 철도시설 정밀진단 및 성능평가 개요 >

▹ 정밀진단이란?

   설치 후 10년 이상 경과한 노후된 철도시설을 대상으로 4~6년마다

안전성‧기능결함의 원인을 평가하고, 보수‧보강 방법을 제시하는 행위

▹ 성능평가란?

   5년마다 철도시설의 안전성‧내구성‧사용성을 평가하여 시설별‧노선별 

등급(A~E)을 부여하고, 그 결과를 반영해 유지관리계획을 도출하는 행위

개별시설 평가

⇒

결과분석

⇒

종합평가

⇒

유지관리 전략제안

▪개별시설 안전성·
내구성·사용성 평가

▪개별시설 성능평가
지수·등급 산정

▪시설별·노선별·
구간별 성능평가
지수·등급 산정

▪전체시설 성능평가
지수·등급 산정

▪성능평가지수가 낮은
시설·노선·구간 제시

▪C등급 이하 시설의
보수 보강방법 제시

▪성능목표 달성을 위한
유지관리 전략 제시

예)교량 = 3.7(B등급)
경부선=2.8(C등급)

예) 00교량 = 2.9(C등급) 예)국가철도= 3.3(C등급)

☞ 철도건설법에 따라 철도시설관리자*는 소관 철도시설에 대하여 정밀

진단·성능평가를 실시하여야 하며, 이를 관련 전문기관에게 대행하게

할 수 있으나, ’21.6월 개정 이전 법령상으로는 전문기관에 대한

등록 감독 등 관리제도가 미흡하여 정밀진단·성능평가가 부실하게

시행될 우려가 있었습니다.

* (철도시설관리자) 국가철도공단, 한국철도공사, 서울교통공사, 부산김해경전철㈜ 등



☞ 이에 따라 철도시설 정밀진단·성능평가를 대행하려는 자는 일정한

등록기준(자본금·기술인력·진단장비)을 갖추어 시 도에 ‘철도시설 안전

진단전문기관’으로 등록토록 하는 등 각 시·도 담당부서의 관리체계

마련을 골자로 ’21.6월 철도건설법령이 개정 시행되었습니다.

*「철도건설법」(’20.6 공포, ’21.6 시행) 제44조의3 ① 철도시설의 정기점검등을

대행하려는 자는 자본금 및 기술인력 등 대통령령으로 정하는 등록기준을

갖추어 시·도지사에게 철도시설 안전진단전문기관으로 등록을 하여야 한다.

* (시·도 관리업무) ①철도시설 안전전문기관 등록신청 접수, 등록 변경사항

접수 및 등록대장 관리, ②등록증 발급 관리, ③휴업·재개업·폐업신고 접수,

④양도·양수·법인합병신고 접수 등

* (등록기준) 등록하려는 전문분야의 기술인력(특급 2명·중급 3명·초급 3명),

진단측정장비 및 자본금 1억원 이상 보유(「철도건설법 시행령」 [별표 5의2]

철도시설 안전진단전문기관의 등록기준 참조)

* (등록방법) 대표자 및 임원의 명단, 기술인력 및 진단측정장비 보유현황,

자본금 증명서류 등의 자료와 「철도건설법 시행규칙」 [별지 제11호서식]의

철도시설 안전진단전문기관 신규등록 신청서를 시·도지사에게 제출

* (철도시설 전문분야) 구조물·궤도·건축·전철전력·신호제어·정보통신 (6개분야)

Q2 시설물안전법 에 따른 안전진단전문기관은 별도의 등록없이

철도시설 진단업무를 수행하도록 해야하는 것이 아닌가요?

☞ 시설물안전법에 따른 안전진단전문기관도 철도건설법에 따른 정기

점검등의 업무를 대행하고자 하는 경우 철도건설법에 따라 철도시설

안전진단전문기관으로 등록하여야 합니다.

☞ 구조물(교량 및 터널분야)·건축물(건축분야)만을 대상으로 하는 시설물

안전법과 달리, 철도건설법 상 진단대상 철도시설은 6개 분야(구조물·

건축물·궤도·전철전력·신호제어·정보통신)로 구성되며,

ㅇ 유사 분야인 구조물·건축물 분야도 시설물안전법에 따른 정밀안전

진단·성능평가 실시대상 시설물을 제외한 전 시설물에 대하여

진단 및 평가를 실시하는 것으로서 대상이 중복되지 않습니다.



< 시설물안전법-철도건설법 비교 >

구분
시설물의 안전 및 유지관리에

관한 특별법

철도의 건설 및 철도시설

유지관리에 관한 법률

등록기관

명칭
안전진단 전문기관 철도시설 안전진단 전문기관

기술인력
(전문)특급2, 중급3, 초급3

/ (종합)특급8, 중급11, 초급11
특급2, 중급3, 초급3

자본금 (전문) 1억 이상 / (종합) 4억 이상 1억 이상

분야 토목(교량·터널, 수리, 항만), 건축
구조물, 건축물, 궤도,

전철전력, 신호제어, 정보통신

철도시설

진단대상

토목·건축분야 1·2종 시설물

(교량, 터널, 옹벽, 절토사면및건축물)

토목·건축분야 1·2·3종시설물

및 기타 全 철도구조물

(궤도·전철전력·신호제어·정보통신)

Q3 (자본금 요건) 등록하려는 업체의 자본금은 어떻게 확인하나요?

☞ 법인의 경우 재무상태표 및 준비금 적립 증명서류 등을 종합적으로

검토하여 자본금 요건 충족여부를 확인합니다.

☞ 법인등기부등본 상 자본금 항목이 존재하지 않는 비영리법인 등의

경우 총자산에서 총부채를 뺀 금액을 자본금으로 확인합니다.

Q4 (자본금 요건) 등록하려는 업체에서 두 개 이상의 전문분야에

등록하고자 할 경우 자본금 요건은 어떻게 되나요?

☞ 두 개 이상의 전문분야에 철도시설 안전진단전문기관으로 중복 등록

하려는 업체는 “등록하려는 전문분야 수 × 1억원”만큼 자본금을

보유하여야 자본금 요건을 충족한 것으로 봅니다.



Q5 (인력 요건) 등록하려는 업체의 기술인력은 사전에 철도건설법

제31조제5항 및 제33조제6항에 따른 교육을 이수하여야 하나요?

☞ 철도건설법 상 철도시설 안전진단전문기관 등록시에는 자본금, 기술

인력, 장비에 대해서 등록기준을 정하고 있으며, 기술인력의 사전

교육이수는 필요하지 않습니다.

Q6 (인력 요건) 등록하려는 업체의 기술인력에 대한 기술자격 증명은

어떤 서류를 바탕으로 할 수 있나요?

☞ (구조물·건축분야) 건설기술인 경력관리 수행기관(건설기술인협회 등)

으로부터 발급받은 건설기술경력증(｢건설기술 진흥법 시행규칙」 별지

제15호서식) 혹은 건설기술인 경력증명서(동 규칙 별지 제18호서식)

ㅇ “설계·시공 등” 구분항목을 기준으로 해당 건설기술인의 직무분야와

전문분야가 모두 기재되어 있어야 하며, 전문분야의 등급을 기준으로

해당 기술인의 등급을 산정합니다.

* (예시) 기술인 A의 직무분야가 토목분야 특급기술자이더라도, 전문분야가

수자원개발분야 특급기술자 및 철도·궤도분야 중급기술자일 경우, 철도시설

안전진단전문기관 등록 시 특급기술자가 아닌 중급기술자로 간주

☞ (궤도분야) 한국철도시설협회로부터 발급받은 철도안전전문인력

자격증명서( 철도안전법 시행규칙」별지 제47호서식) 혹은 철도안전전문

기술자경력증명서(철도시설협회 내부 지침)

☞ (신호제어분야) 한국철도신호기술협회로부터 발급받은 철도안전

전문인력 자격증명서( 철도안전법 시행규칙」 별지 제47호서식) 혹은

철도안전전문기술자경력증명서(철도신호협회 내부 지침)



☞ (전철전력분야) 한국전기철도기술협회로부터 발급받은 철도안전

전문인력 자격증명서( 철도안전법 시행규칙」 별지 제47호서식) 혹은

철도안전전문기술자경력증명서(전기철도협회 내부 지침)

☞ (정보통신분야) 한국정보통신공사협회로부터 발급받은 감리원 경력

확인서( 정보통신공사업법 시행에 관한 규정」 별지 제6호서식) 혹은 정보

통신기술자 경력확인서(동 규정 별지 제34호서식)

☞ 경력증명서 발급, 조회 및 등급 확인과 관련하여 자세한 사항은

관련 협회에 문의하여 주시기 바랍니다.

Q7 (인력 요건) 등록하려는 업체에서 두 개 이상의 전문분야에 등록

하고자 할 경우 중급·초급기술인 중복 등록가능 기준이 어떻게 되나요?

☞ 기본적으로 한 명의 기술인력은 한 개의 특정 전문분야의 직무만을

전담하도록 운용되어야 하지만, 두 개의 전문분야에 등록하려는 업체의

경우 소속 기술인 중 중급기술인 1인 및 초급기술인 1인에 한하여

한 명의 기술인력이 두 개의 전문분야의 직무를 담당할 수 있습니다.

ㅇ 예를 들어, 구조물 분야로 먼저 등록하였던 업체가 신호제어 분야를

추가 등록하고자 할 경우, 신호제어 분야 추가 등록에 필요한 기술

인력 기준인 중급기술인 3인 중 1인과 초급기술자 3인 중 1인에

한하여 구조물 분야 기술인력으로 등록되어 있던 중급기술인·초급

기술인을 중복하여 등록할 수 있습니다.

Q8 (인력 요건) 철도건설법 시행규칙 별지 제11호서식과 관련하여

등록하려는 업체의 대표자 및 임원이 결격사유에 해당하는지 여부

를 적은 서류는 어떻게 확인하나요?

☞ 등록하려는 업체로부터 ①대표자 및 임원 명단, ②결격사유 부존재

확인서를 제출받아 확인합니다. (참고양식 별도첨부-붙임1)



Q9 (장비 요건) 각 분야별 진단측정장비의 세부사양(스펙) 지침이 있나요?

☞ 철도시설 안전진단전문기관은 통상적인 정밀진단·성능평가 업무

수행에 필요한 사양을 갖춘 진단측정장비를 구비하여야 합니다.

(장비 리스트 예시 별도첨부-붙임2)

ㅇ 참고로, 각 분야별 진단측정장비는 시설물안전법 상 안전진단

전문기관 등록에 필요한 장비 목록과, 철도시설의 유지관리 항목

들을 규정한 한국철도공사 유지보수세칙 등을 참고하였습니다.

Q10 (장비 요건) 진단측정장비의 검정·교정 여부는 어떻게 확인하나요?

☞ 「계량에 관한 법률」 제23조(검정)에 따라 형식승인을 받는 계량기

(비자동저울 등 13종)는 동법 제26조(검정기관의 지정 등)에 따른 검정기관

으로부터 검정확인서를 발급받아 검정 여부를 확인할 수 있습니다.

※ [참고]http://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=1619

☞ 「국가표준기본법」 제14조(국가교정제도의 확립) 및 동법 시행령

제12조(국가교정업무 전담기관의 지정 및 운영)에 따라 국가교정기관으로

부터 교정성적서를 발급받아 교정 여부를 확인 할 수 있습니다.

Q11 타 업역의 등록요건(인력·장비·자본금)과의 중복인정이 가능한가요?

☞ 다른 법령에 따른 업종(ex. 「건설산업기본법」에 따른 공사업)에 등록한

자가 철도시설 안전진단전문기관으로 등록하려는 경우, 다른 업종의

등록을 위해 이미 보유하고 있는 자본금·인력·장비를 인정하고 있습니다.



붙임 1 임원명단 및 결격사유 부존재 확인서

대표자 및 임원 명단

진단업체명 : (사업자등록번호 :          )

직  위 성   명 주민등록번호
가족관계 등록기준지(본적) 법인등기부

취임일자
비고

주소 (현주소)

※ 대표자 및 임원이 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」제44조의4에 

따른 등록 결격사유에 해당될 경우, 철도시설 안전진단전문기관 등록을 할 수 없음

※ 가족관계 등록기준지(본적)는 신원조회용으로 당사자 본인 확인 후 정확히 기재하시기 바람

확인자 :               (서명 또는 인)



등록 결격사유 부존재 확인서

  본 신청인은 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」(이하 “철도건설법”)에 

따른 철도시설 안전진단전문기관으로 등록을 신청함에 있어 대표자 및 임원이 다음 

각 호의 결격사유에 해당하는 사실이 없음을 확인합니다.

진단업체명 : (사업자등록번호 :          )

등록 결격사유 (철도건설법 제44조의4)
해당사항이

없음을 확인

1. 피성년후견인 □

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 □

3. 철도건설법 제44조의6에 따라 등록이 취소된 날부터 2년이 

지나지 아니한 자 (등록 결격사유에 해당하여 취소된 경우는 제외)
□

4. 철도건설법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고받고 그 형의 

집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 

집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

□

5. 철도건설법을 위반하여 금고 이상의 집행유예를 선고받고 그 

유예기간 중에 있는 사람
□

6. 임원 중에 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 

사람이 있는 법인
□

  이상의 등록 결격사유가 없음을 명확히 하며, 만일 결격사유가 있음이 추후 

확인될 경우 철도건설법 제44조의6에 따른 철도시설 안전진단전문기관 등록의 

취소 또는 영업정지 등의 불이익 행정처분을 감수할 것에 동의합니다.

년    월    일

확인자 :               (서명 또는 인)

시·도지사  귀하



붙임 2 분야별 보유장비 세부내용

Ⅰ 구조물분야

구  분 장 비 명 용  도 사  진 비  고

공

통

분

야

1 균열폭측정기

- 어두운 장소에서 자체 광원을 이

용하여 콘크리트 균열의 폭을 

측정하는 장비

2 반발경도측정기

- 스프링과 추를 이용해 반발계

수를 측정하여 콘크리트 강도를 

측정하는 장비

3 초음파측정기

- 초음파의 전달속도를 이용해 비

파괴 방법으로 콘크리트 강도를 

측정하는 장비

4 철근탐사장비

- 철근의 위치, 지르 및 콘크리트 

피복 두께를 스캐닝하여 측

정하는 장비

5 철근부식도측정장비

- 전기저항, 온동, 습도 등을 측

정하여 철근의 부식 가능성을 

진단하는 장비

6 염분측정장비

- 염소이온 염화나트륨 등을 검사

하여 콘크리트 함유 염화량을 

측정하는 장비

7 코어채취기

- 콘크리트 코어(샘플)를 채취하여 

강도 및 피복두께 등을 측정

하는 장비

8 도막두께측정장비
- 초음파를 통하여 강재 도막 

두께를 측정하는 장비

9 측량기

- GPS 및 측량기를 이용하여 구

조물의 수직 및 수평각을 측정

하는 장비 

10 강재비파괴시험장비
- 초음파를 이용하여 강재 용접부 

결함을 검사하는 장비

구

조

물

전

문

분

야

11 정적변형측정장치

- 전기저항방식으로 다점의 변형, 

직류전압, 열전대 등의 자동

전환 측정하는 장비

12 동적 변형측정장치

- 센서로부터 신호변화를 측정

하여 변형, 가속도 등의 물리

량을 측정

13 내공변위측정기
- 터널 내부 간격 측정으로 터널 

벽체의 변형 감지 및 측정



Ⅱ 궤도분야

구  분 장 비 명 용  도 사  진 비  고

공

통

분

야

1 균열폭측정기

- 어두운 장소에서 자체 광원을 

이용하여 콘크리트 균열의 

폭을 측정하는 장비

2 반발경도측정기

- 스프링과 추를 이용해 반발계수를 

측정하여 콘크리트 강도를 

측정하는 장비

3 초음파측정기

- 초음파의 전달속도를 이용해 

비파괴 방법으로 콘크리트 

강도를 측정하는 장비

4 철근탐사장비

- 철근의 위치, 지르 및 콘크리트 

피복 두께를 스캐닝하여 측정

하는 장비

5 철근부식도측정장비

- 전기저항, 온동, 습도 등을 측

정하여 철근의 부식 가능성을 

진단하는 장비

6 염분측정장비

- 염소이온 염화나트륨 등을 

검사하여 콘크리트 함유 염화

량을 측정하는 장비

7 코어채취기

- 콘크리트 코어(샘플)를 채취하여 

강도 및 피복두께 등을 측정

하는 장비

8 도막두께측정장비
- 초음파를 통하여 강재 도막 

두께를 측정하는 장비

9 측량기

- GPS 및 측량기를 이용하여 

구조물의 수직 및 수평각을 

측정하는 장비 

10 강재비파괴시험장비
- 초음파를 이용하여 강재 용접부 

결함을 검사하는 장비



구  분 장 비 명 용  도 사  진 비  고

궤

도

전

문

분

야

11
궤도검측기

(트랙마스터)

- 궤도선형의 틀림상태(고저, 방향, 

수평, 뒤틀림, 궤간)를 측정하는 장비

12 레일탐상기

- 초음파 탐상기를 탑재하여  

수동으로 밀며 레일의 내부 

결함을 측정하는 장비

13 도상저항력측정기
- 레일밀림 발생 등 자갈도상의 

횡저항력을 측정하는 장비

14 레일직진도검사기
- 레일용접부 등 레일 상부·측부의 

직진도를 검사하는 장비

15 선로게이지
- 철도 선로의 수평, 캔트, 궤간 

등을 측정하는 게이지

16 토크렌치
- 볼트너트를 조이는 기기로써 

체결토크값을 디지털로 표기

17 레일단면측정기

- 레일의 두부, 텅레일부, 크로

싱부 등 직마모와 편마모를 

측정하는 장비

18
동적 변형측정장치

(윤증검정기 포함)

- DAQ : 센서로부터 신호 변화

를 측정하여 변형, 가속도 등

의 물리량을 측정하는 장비

- 윤증검정기 : 레일에 가해지는

윤중 및 횡압 측정 캘리브

레이션 장치

19 도상 체가름기
- 도상자갈의 입도분포를 조사·

측정하는 장비



Ⅲ 건축분야

구  분 장 비 명 용  도 사  진 비  고

공

통

분

야

1 균열폭측정기

- 어두운 장소에서 자체 광원을 

이용하여 콘크리트 균열의 폭을 

측정하는 장비

2 반발경도측정기

- 스프링과 추를 이용해 반발계수를 

측정하여 콘크리트 강도를 

측정하는 장비

3 초음파측정기

- 초음파의 전달속도를 이용해 

비파괴 방법으로 콘크리트 

강도를 측정하는 장비

4 철근탐사장비

- 철근의 위치, 지르 및 콘크리트 

피복 두께를 스캐닝하여 측정

하는 장비

5 철근부식도측정장비

- 전기저항, 온동, 습도 등을 측정

하여 철근의 부식 가능성을 

진단하는 장비

6 염분측정장비

- 염소이온 염화나트륨 등을 

검사하여 콘크리트 함유 염

화량을 측정하는 장비

7 코어채취기

- 콘크리트 코어(샘플)를 채취하여 

강도 및 피복두께 등을 측정

하는 장비

8 도막두께측정장비
- 초음파를 통하여 강재 도막 

두께를 측정하는 장비

9 측량기

- GPS 및 측량기를 이용하여 

구조물의 수직 및 수평각을 

측정하는 장비 

10 강재비파괴시험장비
- 초음파를 이용하여 강재 용접부 

결함을 검사하는 장비

건

축

전

문

분

야

11 진동측정기
- 진동속도(가속도) 및 주파수를 측정

하여 진동레벨을 측정하는 장비

12 정적변형측정장치

- 전기저항방식으로 다점의 변형, 

직류전압, 열전대 등의 자동

전환 측정하는 장비



Ⅳ 전철전력분야

구  분 장 비 명 용  도 사  진 비  고

전

철

전

력

전

문

분

야

1 절연저항측정기
- 절연 테스트봉을 이용하여 절연

저항 측정(변압기, 급전선, 장치류 등)

2 적외선 열화상카메라

- 적외선 카메라를 통해 변압기, 

케이블, 장치류 등의 부식, 

열화누전 측정하는 장비

3 차단기 동작분석기
- 차단기의 투입, 개방, 상간 

개리차 등 동작 측정하는 장비

4 절연유가스분석기

- 변압기에서 전기절연유를 채취

하여 유입변압기, 분로리엑터 

등 절연유 분석

5 육불화유황(SF6) 분석기
- 육불화유황( S F 6 )가스 수분, 

순도, S 0 2 가스 측정

6 접촉저항측정기
- 차단기/단로기의 접촉저항 측

정하는 장비

7 콘크리트강도측정기
- 전철주기초 콘크리트의 강도를 

측정하는 장비

8 가선측정기
- 전차선 높이와 편위를 측정

하는 장비

9 각도측정기
- 전차선, 절연구분장치 등의 비

틀림, 회전변위 점검하는 장비

10 거리측정기
- 각종 설비 설치위치, 이격거리, 

높이 등을 측정하는 장비



Ⅴ 신호분야

구  분 장 비 명 용  도 사  진 비  고

신

호

전

문

분

야

1 열화상카메라

- 열감지기능을 탑재한 카메라를 

통해 열화상 측정하는 장비

(PCB모듈, 트랜스)

2 절연저항계(DC 500V 이상)

- 절연 테스트봉을 이용하여 절연

저항 측정(임피던스본드, 폐섹제어

유니트, 계전기, 케이블, UPS)

3 궤도단락저항 측정기

- 궤도계전기가 낙하되는 시점 최소 

저항치를 저항치 측정하는 장치

(튜닝유니트, AF본드)

4 두께측정기
- 초음파를 이용하여 철판 등의 

두께를 측정하는 장비(조핀, 브레이크 패드)

5 TTM(TI21 Test Meter)
- 입력전류를 측정하는 장비 

(송신모듈, 튜닝유니트, AF본드)

6 내부저항측정기 - 축전지의 내부저항을 측정하는 장비

7 광(원) 파워미터
- 광신호 전력의 송수신 레벨을 

측정하는 장비(광케이블)

8 멀티미터
- 전기회로의 특성인 물리량을 측정

하는 전자 계측장치(SSI, SEI, UPS)

9 버니어캘리퍼스
- 물체의 지름 및 두께를 측정하는 

장비 (조핀, 브레이크 패드)

10 전환력측정기
- 선로전환기의 전환력을 측정

하는 장비



Ⅵ 통신분야

구  분 장 비 명 용  도 사  진 비  고

통

신

전

문

분

야

1 절연저항계(DC 500V 이상)

- 절연 테스트봉을 이용하여 절

연저항 측정하는 장치(동케이블, 

케이블, UPS 등 3종)

2 저항, 컨덕턴스 측정기

- 전류의 크기 및 저항 등을 

측정하는 장치(정류기, 축전지, 

RRU, TRS 중계장치, 외 6종)

3 멀티미터

- 전기회로의 특성인 물리량을 

측정하는 전자 계측장치(정류기, 

축전지, RRU, TRS 중계장치, 외 6종)

4 열화상카메라

- 열감지기능을 탑재한 카메라를 

통해 열화상 측정하는 장비

(DWDM, STM, 정류기, 축전지 

등  27종)

5 광(원) 파워미터
- 광신호 전력의 송수신 레벨을 측

정하는 장비(광케이블)

6 전계강도측정기
- 전기장이나 자기장 등 전파의 

세기를 측정하는 장비

7 스펙트럼 애널라이저

- 음성·교류신호의 스펙트럼을 

분석하여 주파수를 측정하는 

장비(LTE-R RRU, TRS 기지국장치, 

터널 중계장치 등 3종)

8
비트 오류율(BER) 

측정기

- 수신기 및 수신모듈의 비트 

오류율(BER) 측정하는 장비

9 네트워크 애널라이저
- 무선설비에 대한 출력이나 

파형을 측정하는 장비


